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Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

38000TC Transmission Drive Train Oil 50

Verze dokumentu: 13. 4. 2024

Transmissison Drive Train Qil byl specialné vyvinuty pro pouziti v prevodovkach
"Powershift", diferencialech a koncovych prevodech, spojkach a mokrych brzdach,
hydraulickych systémech stavebnich stroji a uzitkovych vozidel, kde se vyZzaduje
specifikace Caterpillar TO-4 nebo Allison C-4

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.901 kg/L

Viscosity SAE 50

SAE 50

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 201 mm2/s

Kinematic Viscosity pfi 100 °C 19.9 mm2/s

Viscosity Index 114

Dynamic Viscosity pfi -15 °C 145 mPa.s

Flashpoint COC 180 °C

Pourpoint -24 °C

Total Base Number 11.6 mgKOH/g

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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