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39000C Industrial Gear Oil 100
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INDUSTRIAL
GEAR OIL
100 S

Tento mineralni primyslovy pfevodovy olej s viskozitou 100 byl specialné vyvinuty pro
pouziti v uzavienych prevodovkach, vybavenych pfimymi, spiralovymi, kuzelovami a
Snekovymi prevody, lozZiska a zobé spojky atd.....

AGMA 9005-E02

AISE 224

DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.885 kg/L

Viscosity ISO VG 100

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 94 mm2/s

Kinematic Viscosity pfi 100 °C 10.6 mm2/s

Viscosity Index 95

Flashpoint COC 235 °C

Pourpoint -24 °C

Total Acid Number 0.34 mgKOH/g

FZG A/16,6/140 12 level

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.

Stranka 1/1

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft

Cislo faxu: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



