359000PGE Industrial Gear Oil Polyglycole 220
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Popis Tento MPM pramyslovy synteticky pfevodovy olej je na bazi polyalkylenglykolu a
zarucuje vynikajici mazaci vlastnosti pro pouziti na vysoce zatizené Snekové prevody,
mechanické prevody, v¢etné loziskovych systémi s vysokym tepelnym zatizenim. Diky
vysokému indexu viskozity zarucuje tento olej dobry lubrikacni film i pfi vysokych
teplotach. Pozn.: Ujistéte se, ze jakékoliv potahované nebo natfené materialy v mazacim
systému jsou odolné proti syntetickym lubrikantim tohoto druhu (napfiklad potah na bazi
epoxidové pryskyfice). Olej nesmi pfijit do kontaktu s hlinikem a jeho slitinami. Tento
synteticky prevodovy olej neni misitelny s jakymkoliv mineralnim nebo syntetickym
olejem, ktery neni na bazi polyalkylenglykolu a neméli by se tedy michat.

Podle specifikace DIN 51517 part 3 CLP
Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 15 °C 1.069 kg/L
Viscosity ISO VG 220
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 220 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 35 mm2/s
Viscosity Index 200
Flashpoint PM 310 °C
Pourpoint -39 °C
FZG 12 level

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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