43000R 2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing

Extreme
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Popis Motorovy olej MPM 2-Stroke Qil Premium Synthetic Racing Extreme byl specialné
vyvinuty pro vzduchem nebo vodou chlazené dvoutaktni zavodni motory. Je vhodny pouze
pro zavodni pouziti (silni¢ni nebo tratové), kde se vyzaduje pfidani pfedem namichaného
maziva do paliva. Tento 100% synteticky olej na bazi esterl poskytuje extrémni ochranu
proti opotfebeni motoru, kliky a pistd za vSech zavodnich podminek.

Poznamka: Neni urteno pro pouziti v systémech vstfikovani oleje.
Davkovani:3az4 %
Doporuceny smésovaci pomér pro zavodni motocykly je 25:1

Podle specifikace APITC/TC+
ISO L-EGB
JASO FB
Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
43001R 1L 6 450
43020R 20L 1 30
43060R 60 L 1 6
43205R 205 L 1 2
43999R 1000 L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.911 kg/L ASTM
D4052
Colour Red VISUAL
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 111 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 15.1 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 142 ASTM
D2270
Flashpoint COC 240 °C ASTM D92
Pourpoint -30 °C ASTM
D6892
Total Base Number 2.9 mgKOH/g ASTM D

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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