Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Verze dokumentu:

6.4.2024

MPM 2-Stroke QOil Selfmix TC je mineralni olej vyvinuty pro vzduchem nebo vodou
chlazené dvoutaktni motory moped(, sekacek na travu, ¢erpadel a malych generator(.
Poznamka: Neni urteno pro pouziti v systémech vstfikovani oleje.

Davkovani:3az4 %

API TC

ISO L-EGD

JASO FB

VYR. C. OBJEM
44001 1L
44005 5L
44020 20 L
44060 60 L
44205 205 L
44999 1000 L
TEST

Density pfi 15 °C

Colour

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC

Pourpoint

Total Base Number

POLOZEK NA
JEDNOTKU

N N = = N e

HODNOTA

0.877
red
55.3
8.3
121
106
-30
1.1

POLOZEK NA
PALETU
450
112
30
6
2
METHOD
kg/L
mm?2/s
mm2/s
°C
°C
mgKOH/g

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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