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Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

45000 Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFlI

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tento TC-W3 bezpopelnaty dvoutaktni olej je specialné vyvinut pro vodou chlazené
privésné motory, vodni skutry a plavidla se samomisenim s benzinem nebo jsou vybaveny
s olejovym vstfikovacim systémem. Misici pomér oleje je, podle pokynl vyrobce, vétsinou

50:1 nebo 100:1.

NMMA TC-W3

VYR. C. OBJEM
45001 1L
45005 5L
45020 20L
45060 60 L
45205 205L
45999 1000 L
TEST

Density pfi 15 °C

Colour

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

POLOZEK NA

JEDNOTKU

N N = = e

HODNOTA
0.873
BLUE

47.6

8.07
142

105
-45

5.6

POLOZEK NA
PALETU
450
112
30
6
2
METHOD
kg/L ASTM
D4052
VISUAL
mm2/s ASTM D445
mm2/s ASTM D445
ASTM
D2270
°C ASTM D92
°C ASTM
D6892
mgKOH/g ASTM
D2896

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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