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Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

48000B Compressor Oil 100

Verze dokumentu: 30. 3. 2024

Tento mineralni kompresorovy olej s viskozitou 100 byl specialné vyvinut pro pouZiti v
pistovych kompresorech a nékterych rotatnich kompresorech. Tento olej je vhodny pro
kompresory pracujici pfi teplotach az do 220 °C. Tento olej je velmi vhodny pro chladici a
odstiedivé kompresory (radialni a axialni).

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

WYR. C. OBJEM
48001B 1L
48005B 5L
480208 20L
480608 60 L
48205B 205 L
489998 1000 L
TEST

Density pfi 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC

Pourpoint

Total Acid Number

POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

6 450

4 112

1 30

1 6

1 2

1 R

HODNOTA METHOD
0.869 kg/L

ISO VG 100

96 mm2/s

10.9 mm2/s

97

277 °C

-19 °C

0.08 mgKOH/g

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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