49000 Vacuum Pump Oil ISO VG 100
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Popis Olej pro vakuové pumpy je mineralni olej s aditivy proti opotiebeni, korozi, oxidaci a
pénéni. Tento olej se perfektné hodi pro vyuziti ve vakuovych pumpach, nastrojich a
jinych hydraulickych aplikacich, kde je pozadavkem na ISO VG 100. Tento olej je
doporucovan znackami jako Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco,
Worthinghton atd.

Podle specifikace AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers 1-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Jednotky baleni

49020 20L 1 30

49060 60 L 1 6

49205 205 L 1 2

49999 1000 L 1 -
Standardni analyzy

Density pfi 15 °C 0.877 kg/L

ISO VG Classification 100

Viscosity ISO VG 100

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 101 mm2/s

Kinematic Viscosity pfi 100 °C 114 mm2/s

Viscosity Index 99

Flashpoint COC 232 °C

Pourpoint -24 °C

Total Acid Number 0.36 mgKOH/g
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