50000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI
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Popis Tato kapalina byla specialné vyvinuta pro pouziti v systémech pohonu vsech kol (AWD)
GenVI vyrobce BorgWarner. Poskytuje vynikajici tfeci vlastnosti, zabranuje drhnuti a
zajistuje optimalni mazani po celou dobu Zivotnosti spojky. Tato kapalina se doporucuje
pro spojky BorgWarner (Haldex) generace VI a je povinné piedepsana rliznymi vyrobci
automobild, jako je Volvo a skupina VAG.

Manual k aplikaci

Podle specifikace VW G 065 175
Volvo 32240904 / 32240905
Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
50001BW-VI 1L 6 450
Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 15 °C 847 kg/L ASTM
D4052
Colour Amber
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 28.7 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 6.1 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity pfi -30 °C 5100 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 167 ASTM
D2270
Flashpoint 212 °C ASTM D92
Pourpoint -45 °C ASTM
D7346

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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