Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

50000BWHS BorgWarner Fluid Gen II-V

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tato specialni kapalina byla vyvinuta pro spojky v olejoveé lazni BorgWarner a je vhodna
pro spojky se sintrovanymi a organickymi desti¢kami. Olej poskytuje vynikajici tfeci
vlastnosti a zabrafuje fenoménu stick slip. Velmi dobré vlastnosti stability ve smyku
zajistuji optimalni promazavani béhem Zivotnosti spojky. Tato kapalina je doporu¢ena pro
spojky BorgWarner Haldex Il.-V. generace pouzivané ve vozech Land Rover, Volvo a ve
vozech skupiny Volkswagen / Audi.

Ford FU7J8708687AA

GM 93165387

LSC Fluid SL01-301 / Fluid SL12-301
Land Rover EJ3219A509AA

VW G 055 175 /060 175 A2

Volvo 31367940 (1161641)

VYR. C. OBJIEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

50001BWHS 1L 6 450

50999BWHS 1000 L 1 -

TEST HODNOTA METHOD

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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