50000H PSF Power Steering Fluid Honda
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Popis Tato plné synteticka kapalina posilovale fizeni MPM s vysokym viskozitnim indexem byla
vyvinuta specialné pro systémy posilovace fizeni Honda. Specialni detergentni aditiva
zajistuji optimalni vykon. Kapalina pro posilovace fizeni MPM PSF je vhodna pouze pro
vozy Honda a neni vhodna pro zadné jiné znacky.

Podle specifikace Honda PSF-S
Special Power Steering Fluid, Honda
Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
50001H 1L 6 450
50020H 20L 1 30
50060H 60 L 1 6
50205H 205 L 1 2
50999H 1000 L 1 -
Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 15 °C 841 kg/L ASTM
D4052
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 53 mm2/s ASTM
D7042
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 11.7 mm2/s ASTM
D7042
Viscosity Index 222 ASTM
D2270
Flashpoint COC >175 °C ASTM D92
Pourpoint -51 °C ASTM D97

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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