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Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

50000SCF  Shift Control Fluid

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tato MPM Shift control synteticka hydraulicka tekutina byla specialné vyvinuta pro
elektrohydraulické pfevody, znamé jak Selespeed systémy skupiny Fiat. Selespeed
systémy jsou pouzivany mnoha vyrobci, napf. Aston Martin, Citroén, Peugeot a GM/Opel.

Fiat 9.55550-SA1
Opel/GM 1940 774

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

50001SCF 1L 6 450

50020SCF 20L 1 30

50060SCF 60 L 1 6

50205SCF 205 L 1 2

50999SCF 1000 L 1 -

TEST HODNOTA METHOD

Density 0.83 kg/l

Kinematic Viscosity pfi 100 °C 6.8 mm2/s

Kinematic Viscosity pfi -40 °C 1900 mm2/s

Viscosity Index 270

Flashpoint COC 164 °C

Pourpoint -51 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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