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Podle specifikace

Jednotky baleni

52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic
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Polosynteticky motorovy olej MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 byl specialné
vyvinuty pro optimalni promazavani ¢tyftaktnich motocyklovych motord.

Ma vysokou viskozitu pfi vysokych teplotach a je vhodny pro starsi motocyklové motory.
Specialni slozeni zajistuje vynikajici ¢isténi, a je tak vhodny pro mazani pfevodovek s
mokrou spojkou ¢i bez ni.

API SL
JASO MA / MA2

VYR. C.

52001
52020
52060
52205
52999

OBJEM

1L
20L
60 L
205 L
1000 L
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Standardni analyzy

Density pfi 15 °C

Colour

Viscosity

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity pfi -15 °C
Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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0.852

Brown
20W-50
146.5
174
130

6800
262
-24
7.7

0.94

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C

°C
mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052
VISUAL

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2986
ASTM D874



