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Jednotky baleni

52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Polosynteticky motorovy olej MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 byl specialné
vyvinuty pro optimalni promazavani ¢tyitaktnich motocyklovych motord. Ma Siroky rozsah
viskozity, a to vzhledem ke své tekutosti pfi nizkych teplotach a vysokeé viskozité pfi
vysokych teplotach. Tento olej SAE 15W-50 je diky skvélému vykonu vhodny pro starsi
motocyklové motory. Specialni sloZeni zajiStuje vynikajici ¢isténi, a je tak vhodny pro
mazani motorl a prevodovek s mokrou spojkou ¢i bez ni.
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.852 kg/L ASTM
D4052
Colour Brown VISUAL
Viscosity 15W-50 SAE
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 116.5 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 17.8 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 170 ASTM
D2270
Flashpoint COC 237 °C ASTM D92
Pourpoint -36 °C ASTM D97
Total Base Number 6.1 mgKOH/g ASTM
D2986

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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