53000 2-Stroke Gear Qil 10W-40 Semi Synthetic
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Popis Olej MPM 2-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic je vhodny specialné pro
prevodovky vzduchem i vodou chlazenych dvoutaktnich motocyklovych motord. Tento
motorovy olej poskytuje vysoce u¢innou ochranu i za naro¢nych podminek. Diky svému
specialnimu slozeni ma olej ¢istici schopnosti, a je tak vhodny pro pfevodovky s mokrou
spojkou i bez ni

Podle specifikace APISG/SH/S)/SL/SM /SN
JASO MA / MA2
Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
53001 1L 6 450
53020 20L 1 30
53060 60 L 1 6
53205 205 L 1 2
53999 1000 L 1 -
Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 15 °C 0.854 kg/L
Colour Red
Viscosity 10W-40
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 95 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 14.9 mm2/s
Viscosity Index 165
Pourpoint -45 °C
Total Base Number 7.3 mgKOH/g

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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