Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic
MB

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Motorovy olej MPM 4-Stroke Scooter Oil 10W-30 Synthetic Technology byl specialné
vyvinuty pro moderni Ctyftaktni skatry s prevodovkou CVT. Vysoce U¢inna smés s nizkym
tfenim zajiStuje optimalni ochranu v narocnych podminkach. Motorlim a prevodovkam
typu CVT umoznuje fungovat za mnoha rliznych okolnosti, jako je méstsky provoz i jizda
po dalnici, coz se také vyzaduje u motor( se systémem stop-start.

Poznamka: Tento olej neni vhodny pro standardni motocyklové motory a pfevodovky s
mokrou spojkou nebo bez ni.

API S)

JASO MB

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

54001A 1L 6 450

54020A 20L 1 30

54060A 60 L 1 6

54205A 205 L 1 2

54999A 1000 L 1 -
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Standardni analyzy

TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.853 kg/L ASTM
D4052
Colour Amber VISUAL
SAE 10W-30
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 73.0 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 11.2 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 145 ASTM
D2270
Dynamic Viscosity pfi -30 °C 68000 mPa.s ASTM
D5293
Flashpoint 235 °C ASTM D92
Pourpoint -21 °C ASTM
D7346

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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