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Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

60000 Multipurpose Grease EP-2

Verze dokumentu:

NG
Multipurpose
Grease EP-2

(]

6.4.2024

Toto univerzalni EP-2 plastické mazivo bylo vyvinuto obzvlasté pro mazani lozisek
vozidel, zemédélskych strojd, stroji pro zemni prace, nakladnich automobill a vozidel,
ktera pUsobi pod velkym zatizenim a na které plsobi Casté vibrace.

DIN 51502

ISO 673 / L-XCC FB2
KP2K-30

VYR. C. OBJEM
60000 0.4 kg
60500 0.5 kg
60001 1 kg
60005 5 kg
60018 18 kg
60050 50 kg
60185 185 kg
TEST

Colour

NLGI Classification

Base Oil

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Temperature Range
Soap Thickener

POLOZEK NA
JEDNOTKU

12

N N = Y e e

HODNOTA

brown

2

mineral

100 mm2/s
-20/120 °C
Lithium

POLOZEK NA
PALETU

METHOD

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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