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Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

65000A Lithium Calcium grease EP-2

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Lithium
Lalcium
Grease
EP-2
N

Toto lithium- kalciové EP-2 plastické mazivo bylo vyvinuto obzvlasté pro mazani
podvozk(, loZisek kol, kluznych, kuli¢kovych a valivych lozZisek, univerzalnich kloubt atd.
Toto mazivo snizuje pocet ukond, kdy je nutné opétovné promazani jak v uzitkovych
vozidlech, tak ve strojich pro zemni prace, v zemédélskych strojich a jinych zatizenych
mechanismech. Diky jeho vodé odpuzujicim vlastnostem, je toto mazivo vynikajici pro
pouziti ve vlhkych nebo Spinavych podminkach.

DIN 51502

ISO 6743 / L-XBC IB2

KP2K-20

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

65000A 0.4 kg 12 -

65500A 0.5 kg 6 -

65001A 1 kg 6 -

65018A 18 kg 1 -

65050A 50 kg 1 -

65185A 185 kg 1 -

TEST HODNOTA METHOD

Colour Red

NLGI Classification 2

Base Oil Mineral

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 100 mm2/s

Temperature Range -20/120 °C

Soap Thickener Lithium-
Calcium

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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