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Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

Standardni analyzy

65000B Lithium Complex grease EP-2

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Lithium
Lomplex
Grease
EP-2

o

Toto N.L.G.I EP-2 lithiové komplexni mazivo bylo vyvinuto obzvlasté pro mechanismy a
loziska, ktera jsou vystavena vysokému zatizeni a plsobi ve stfednich az pomalych
rychlostech ve vysoké Skale teplot. Vysoky pod skapnuti umoznuje pouzit toto plastické
mazivo pii vysokych teplotach beze ztraty fyzikalnich nebo chemickych vlastnosti.

DIN 51502
ISO 6743 / L-XCC IB2
KP2K-30

VYR. C.

650008
65018B
650508
651858

TEST

Colour
NLGI Classification
Base Oil

OBJEM

0.4 kg
18 kg
50 kg
185 kg

Kinematic Viscosity pfi 40 °C

Temperature Range
Soap Thickener

POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

12 -
1 -
1 -
1 -

HODNOTA METHOD

Brown

2

Mineral

220 mm2/s
-20 /150 °C
Lithium-

Complex

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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