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Jednotky baleni

65000H Heavy Duty Grease

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

MPM Heavy Duty Grease je vysoce vykonné lithio-vapnikové mazivo. Obsahuje vysoce
kvalitni mineralni zakladovy olej a v kombinaci se specialnimi EP pfisadami a polymery
zabrariuje kontaktu kovu na kov, snizuje tfeni a opotfebeni za extrémnich podminek.
Poskytuje stabilni a pfilnavy mazaci film s vynikajicimi vlastnostmi odolnosti proti vodé, a
to i za podminek velmi vysokého zatizeni. MPM Heavy Duty Grease pokryva Sirokou Skalu
pouziti, v€etné pouziti pro off-road a stavebni apliace jako napf. ¢epy, podvozky, tézce
zatéZzovana kluzna loziska lopatovych nakladacu a jiného vybaveni. Je také vhodny pro
nékteré centralni mazaci systémy a jako mazivo na rezervy.

DIN 51825
KP2K-20

65000H 0.4 kg 12 -
65001H 1kg 6 -
65005H 5 kg 1 -
65018H 18 kg 1 -
65050H 50 kg 1 -
65185H 185 kg 1 -
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Colour green
NLGI Classification 2
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 600 mm2/s
Temperature Range -20/120 °C
Peak Temperature 140 °C
Soap Thickener Lithium-

Calcium

Tyto vlastnosti jsou typické pro souc¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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