Popis

Jednotky baleni

Standardni analyzy

/0000 Degreaser Extra P60
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DEGREASER
[ )

Q7

UN3082

Zvlasté vhodné pro odstrafiovani tézkych necistot, jako jsou maziva, dehet, asfalt a
prirodni asfalt. Snadno Cisti soucasti strojd a plechy. Obsahuje u¢inné emulgatory pro
optimalni nafedéni vodou. Absorbuje asi 5nasobek objemu necistot (olej a mazivo). Bod
vzplanuti je pfiblizné 65 °C. Obsahuje aromaty. Davkovani a pouziti Pfi ru¢nim Cisténi
vyrobek pouzivejte nejlépe neziedény. Ponechte produkt néjakou dobu puUsobit. Poté jej
nechte odpafit, setfete hadfikem nebo kartackem nebo omyjte vodou. Pro vysokotlaké
C¢iSténi a promyvani postfikovanim je nejlépe feditna 1 % - 2 % (1:100 - 1:50) a
zpracovavat pfi pfiblizné 60 °C.

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

70005 5L 4 112

70020 20L 1 30

70060 60 L 1 6

70205 205 L 1 2

70205B 205 L 1 2

TEST HODNOTA METHOD

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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