83000C Coolant -38°C G11 Ready to Use

Verze dokumentu: 30. 3. 2024

Popis Tato chladici kapalina s obsahem silikatl do -38 °C VW TL 774/G11 je chladici kapalina
nejvyssi kvality a mize byt pouzita po cely rok v chladicich systémech benzinovych a
naftovych motord. Diky specialnim pfisadam a monoethylenglycolu vysoké kvality je tato
MPM chladici smés -38 °C VWTL 774C/G11 jednou z nejkvalitnéjsich na trhu. Tato
chladici kapalina se pfed pouzitim nefedi a chrani proti teplotam az do -38 °C.

Podle specifikace ASTM D3306 (USA)
BEHR (Radiators)
BMW GS 94000 / N600 69 0
CUNA NC956-16

Deutz/MWM
GM/Opel
MB 326.0
ONORM V5123
UNE 26-361
VW TL 774C G11

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA

JEDNOTKU PALETU

83001C 1L 6 450
83005C 5L 4 112
83020C 20L 1 30
83060C 60 L 1 12
83205C 205 L 1 2
83999C 1000 L 1 -
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density 1.076 kg/L
Colour blue /

green
Frost Protection -38 °C
Copper Corrosion 8

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.

Stranka 2/2

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Cislo faxu: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



