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Popis Tato nemrznouci kapalina Setrna k Zivotnimu prostfedi zabrafiuje zamrznuti systému
ostfikovacli az do - 45 °C a je také vybornym Cisticim prostfedkem pro Spinava okna
automobill. Koncentrovana kapalina do ostfikovacl MPM je bezpecna pro polykarbonaty,
okna, gumu a laky a nezanechava na okné zadné Smouhy. Kromé toho neni tento produkt
Ziravy, Skodlivy ani drazdivy, takze jej lze pouzivat bezpecné. Kapalinu do ostfikovac
MPM lze pfed pouzitim v doporu¢eném pomeéru fedit vodou. 1 dil konc. / 1 dil vody -22
°C. 1 dil konc. / 2 dily vody -15 °C. 1 dil konc. / 3 dily vody -10 °C.

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
84250 0.25L 24 -
84500 05L 24 -
84001 1L 12 -
84005 5L 4 -
84020 20L 1 -
84060 60 L 1 -
84205 205 L 1 -
84999 1000 L 1 -
Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 15 °C 0.86 kg/L
pH 7-8

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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