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Manual k aplikaci

Podle specifikace

Jednotky baleni

86000AEV Antifreeze Electric Vehicles Concentrate

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tato nemrznouci smés je zaloZena na osvédcené technologii OAT se sniZzenou elektrickou
vodivosti a byla specialné vyvinuta pro nepfimé chlazeni elektromobild na baterie (BEV).
Kombinace aditiv zajiStuje nizkou a stabilni elektrickou vodivost (< 100 uS/cm) béhem
pouziti v chladicim systému. Vzhledem ke specialni sadé aditiv neni tato nemrznouci
smés urcena k pouziti v tradi¢nich chladicich systémech a vozidlech s vodikovymi
palivovymi ¢lanky (FCEV). Tuto nemrznouci smés je pred pouzitim nutné naredit na 50 %

destilovanou vodou.

Hyundai 00232-19091 / 07100J2A20EU
KIA 07100J2A20EU / UM020-CH237

VYR. C.

86001AEV
86005AEV
86020AEV
86060AEV
86205AEV
86999AEV

OBJEM

1L
5L
20L
60 L
205 L
1000 L
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30
6
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Standardni analyzy

TEST
Density pfi 20 °C

Colour
Electrical Conductivity pfi 25 °C

Freezing Point Zfedéno na 50 %
Boiling point

pH Zfedéno na 50 %

HODNOTA
1.112

Light blue
38

-37
187

8.2

kg/l

uS/cm

°C
°C

METHOD

ASTM
D1122

ASTM
D1125
ASTM D97
ASTM
D1120
ASTM
D1287

Tyto vlastnosti jsou typické pro souc¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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