Popis

Podle specifikace

Jednotky baleni

86000ALP Antifreeze Low Phosphate Concentrate

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Tato nemrznouci smés bez obsahu kfemicitant s dlouhou Zivotnosti je zaloZzena na
technologii fosfatovanych organickych aditiv (P-OAT) a je vhodna pfedevsim pro japonské
a korejské vozy. Tato vysoce kvalitni nemrznouci smés je mimoradné vhodna pro
hlinikové a litinové motory nebo motory vyrobené z kombinace obou téchto kov( a pro
chladici systémy z hliniku nebo médénych slitin. Nemrznouci kapalinu MPM 86000ALP je
pied pouzitim nutno nafedit alespori 30% demineralizovanou vodou. Neobsahuje

dusitany, boritany ani aminy.

ASTM D3306 / D6210

Honda Type 2

JIS K 2234-2006 Class I

Mazda FL22

Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant
Nissan L255N

Subaru 16218

Suzuki (Super) Long Life Coolant

Toyota TSK 2601G-8A

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA
JEDNOTKU
86001ALP 1L 6
86005ALP 5L 4
86020ALP 20L 1
86060ALP 60 L 1
86205ALP 205 L 1
86999ALP 1000 L 1
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POLOZEK NA
PALETU

450
112
30
6

2



Standardni analyzy

TEST HODNOTA
Density pfi 15 °C 1.119
Colour dark blue
Freezing Point Zfedéno na 50 % -37

pH 8,4
Boiling Point 178

kg/l

°C

°C

METHOD

ASTM
D1122

ASTM
D1177
ASTM
D1287
ASTM
D1120

Tyto vlastnosti jsou typické pro souc¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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