86000C Coolant Premium Longlife -40°C G12+ Ready to

Use
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Popis Tato OAT bez silikatova chladici kapalina s dlouhou Zivotnosti je vysoce kvalitni chladici
kapalina byla specialné vyvinuta pro ochranu nezeleznych kov( jako je hlinik a hof¢ik.
Tato chladici kapalina je urtena k pfimému pouziti

Podle specifikace ASTM D3306
DAF 74002
Fiat 9.55523
Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M
MAN 248 / 324 SNF
MB 326.3
Paccar 74002
Renault 41-01-001
VW TL 774D G12+/ 774F G12+
Volvo No. 260 / VCS

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

86001C 1L 6 450

86005C 5L 4 112

86020C 20L 1 30

86060C 60 L 1 6

86205C 205 L 1 2

86999C 1000 L 1 -
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 20 °C 1.057 kg/L
Colour red

Frost Protection -40 °C
Boiling Point 108 °C
Copper Corrosion 3

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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