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Jednotky baleni

87000ABV Antifreeze Premium Longlife BMW / Volvo

Concentrate
Verze dokumentu: 6. 4. 2024
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Tato silikatova nemrznouci smés Premium Long-Life na bazi technologie OAT spliuje
mimo jiné nejnové;jsi pozadavky modeltl BMW / Volvo od roku vyroby 2018. Je také
vhodna pro modely BMW / Volvo od roku vyroby 1987.

Nemrznouci smés Premium Long-Life se dodava ve formé koncentratu a pred pouzitim je
nutné ji zfedit doporu¢enym mnozstvim destilované vody.

Tato nemrznouci smés neobsahuje dusitany, aminy, fosfaty, boritany ani kyselinu 2-
ethylhexanovou.

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C
(first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

BMW LC 18

Volvo TR-31854114-002

VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

87001ABV 1L 6 450

87005ABV 5L 4 112

87020ABV 20L 1 30

87060ABV 60 L 1 6

87205ABV 205 L 1 2

87999ABV 1000 L 1 -
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Standardni analyzy

TEST
Density pfi 20 °C

Colour
Freezing Point Zfedéno na 50 %

Ph Zfedéno na 50 %
Ph
Boiling Point

Water

HODNOTA
1.125

Green
-40

7.5-85
84-8.9
>170

max 5

kg/l

°C

°C

mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM
D1177
ASTM
D1287
ASTM
D1287
ASTM
D1120
ASTM
D1123

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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