87000CVAG Coolant Premium Longlife -40°C G13 Ready

to Use
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Popis Tato prémiova silikatova chladici kapalina s dlouhou Zivotnosti na bazi technologie
organickych kyselin (OAT), ktera vyhovuje nejnovéjsim pozadavkim skupiny VW - VW TL
774) a je pouzivana v modelech VW od Cervna 2011. Tato prémiova chladici kapalina G13
s dlouhou zivotnosti je uréena k pfimému pouziti. Tato chladici kapalina (VAG) je plné
kompatibilni s pfedchazejici generaci chladici kapaliny G12++ s vyjimkou
vysokozatézovych motor(l nakladnich aut.

Prosim pozor: Diky tomu, ze tento produkt obsahuje glycerol, méfeni pomoci normalniho
refraktometru na 3kale MEG mohou vést ke $patnym vysledkim co se ty¢e bodu tuhnuti.
Podivejte se na typické charakteristiky.

Podle specifikace VW TL 774) (G13)
Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

87001CVAG 1L 6 450
87005CVAG 5L 4 112
87020CVAG 20L 1 30
87060CVAG 60 L 1 6
87205CVAG 205 L 1 2
87999CVAG 1000 L 1 -

Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 20 °C 1.077 ka/l
Colour red
Freezing Point Zfedéno na 50 % -36 °C
Refractometer Reading Zfedéno na 50 % -42 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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