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88000A Antifreeze MPG
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Tato MPM bez silikatova MPG (monopropylenglycol) nemrznouci smés poskytuje
vynikajici ochranu hlinikovych soucastek a soucastek vyrobenych z kovovych slitin v
chladicich systémech. Tento netoxicky, k Zivotnimu prostiedi Setrny multifunkéni vyrobek
m(Ze byt pouZit na lodich a rekreacnich vozidlech (karavany) k ochrané vestavénych
motor(, pitné vody a systém0 toalet proti zamrznuti. Tato nemrznouci smés MPG je
Setrna k Zivotnimu prostredi, mize byt bezpecné zlikvidovana a je také vhodna pro
pouziti v potravinaiském prdmyslu. Tato nemrznouci kapalina by pfed pouzitim méla byt
zfedéna dle pokyn( vyrobce.

VWTL 52176
VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
88005A 5L 4 112
88020A 20L 1 30
88060A 60 L 1 6
88205A 205 L 1 2
88999A 1000 L 1 -
TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 20 °C 1.042 kg/L
Colour fluorescent
orange /
red
Freezing point at %5 antifreeze + 2/ water -16 °C
Freezing point at 1 antifreeze + 1 water -36 °C
Boiling Point 165 °C
Water 4 mass%
Copper Corrosion Test-reserve Alkanity 6.3

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.

Stranka 1/1

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Cislo faxu: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



