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MPM GreenQleaner pro ekologické odmastovani a ¢isténi. Tento silny Cistici a
odmastovaci prostfedek se skvéle hodi k rychlému a G¢innému ¢isténi a odmastovani
(nerezové) oceli, plastd, skla, keramiky, textilu a lakovanych povrch(l. Dokaze az z 90 %
nahradit tradicni Cistice brzd.

MPM GreenQleaner nese oznaceni EU Ecolabel a je certifikovan dle nejpfisné;jsi evropské
legislativy. Je tedy nejen velmi bezpecny pro uZivatele, ale také témér nezatézuje Zivotni
prostredi.

Vyrobek se vyznacuje témito vlastnostmi:

nehoflavy

netoxicky

nekorozivni

biologicky odbouratelny

bez symboll nebezpedi

bez omezeni pro prepravu a skladovani
oznaceni EU Ecolabel

k okamzitému pouziti

finan¢né vyhodny diky moznosti doplfiovani
vhodny k pouziti v priimyslu i domacnosti
vhodny pro vSechny povrchy*

* Pfipravek vzdy nejprve vyzkousejte na skrytém misté.

Naneste pfipravek pfimo na dany povrch a nechte jej nékolik sekund pUsobit. Poté jej
setfete vlhkou a Cistou houbickou a osuste suchym hadfikem. U ulpélych necistot se
doporucuje nechat pfipravek pusobit nékolik minut.
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 20 °C 0.985 kg/L
Flashpoint >100 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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