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==
DCTANE
BOOSTER

Popis ZvySovac oktanového ¢isla MPM slouzi ke zvySeni oktanového ¢isla o 2 az 4 body.

Hlavni vyhody

- ZvySuje oktanové Cislo.

- Zabranuje zahloubeni sedla vyfukového ventilu.
- ZlepSuje a zvysuje vykon motoru a spalovani.

- Eliminuje hruby volnobéh a zavahani motoru.

- Zabranuje znecisténi zapalovaci svicky.

Pouziti
Pro vSechny zazehové motory se vstiikovaci nebo karburatorem pohanénym olovnatym
nebo bezolovnatym palivem. Vhodné pro pouziti ve vozidlech vybavenych katalyzatory.

Pokyny k pouziti
Obsah jedné 250ml lahvicky je vhodny k oSetieni 40 az 60 litr(i paliva. Nejlépe pfed
dotankovanim benzinu nalijte obsah lahvicky do palivové nadrze.

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU
ADO02250 0.25L 6 -
Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 15 °C 0.776 kg/L
Colour amber
Flashpoint PM 0 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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