ADO5000 Ceramic Engine Protector
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Popis Tento keramicky ochranny prostfedek motoru je vynikajici multifunkni pfisada do
motorového oleje, ktera byla vyvinuta tak, aby fungovala i v téch nejextrémnéjSich
podminkach. Vysoky stupen vazby na kovovy povrch ma za nasledek konzistentni pevny a
bezkonkuren¢ni mazaci povlak na nejkriti¢téjsich a na opotfebeni nejcitlivéjsich ¢astech
motoru. Tento produkt poskytuje nejen vysoce vykonny mazaci film, ktery zabrafiuje
kontaktu kovu s kovem, ale také zajistuje rychly pfenos tepla z vnitfnich povrchl soucasti.

Hlavni vyhody

Vyrazné snizuje tfeni a opotrebeni.
Obnovuje vykon motoru.

Prodluzuje Zivotnost motoru.

Snizuje hladinu hluku motoru.

Zlepsuje vykon pfii studeném startu.

Snizuje nebezpetné emise vyfukovych plynd.
Snizuje teplotu motorového oleje.

ZlepSuje nosnost mazaciho filmu.

Snizuje spotfebu paliva a oleje.

Poskytuje dlouhodobou ochranu motoru.

Pouziti

Pro v3echny benzinové, naftové a LPG motory s turbodmychadlem nebo bez néj. Misitelny

se viemi bézné dostupnymi motorovymi oleji. NeSkodi katalyzatorlim a neucpava filtry.

Neni vhodny pro motocykly s mokrou spojkou.

Manual k aplikaci Pred pouzitim dlikladné protiepejte. - Nalijte obsah jedné 250ml lahvi¢ky do teplého
motoru, nejlépe kratce po vyméné oleje. - Pro dosazeni optimalniho vysledku jedte
vozem cca 15 minut. - Ujistéte se, Ze obsah oleje neprekro¢i maximalni hladinu oleje v
motoru. Obsah jedné 250mLl lahvicky je vhodny k oSetfeni 4 az 6 litrll motorového oleje.

Jednotky baleni

AD05250 025L 6 -
AD05020 20L 1
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Standardni analyzy

TEST

Shelf life
Density pfi 15 °C
Colour

Kinematic Viscosity pfi 20 °C
Flashpoint COC

HODNOTA

2

0.89
White
yellow
720
>201

year(s)
kg/L

mm2/s
°C

METHOD

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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