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COMPLETE
DIESEL SYSTEM

CLEANER

MPM Complete Diesel System Cleaner Cisti cely palivovy systém vcetné vstfikovacd.
Pripravek obsahuje také cetanovy booster a aditiva pro mazani naftového palivového
Cerpadla.

Hlavni vyhody

o C(isti cely palivovy systém véetné vstfikovacd.

e ZlepSuje a zvySuje vykon motoru a spalovani.

e ZvySuje cetanové Cislo.

e Promazava palivové Cerpadlo vznétového motoru.

e Zbavuje spalovaci komoru koksovani a snizuje tvorbu karbonu.

e Snizuje spotiebu paliva a snizuje emise nebezpecnych vyfukovych plyn(.

Pouziti
Pro v8echny vznétové motory v€etné common rail s turbodmychadlem nebo bez néj, které

pouzivaji naftu s nizkym nebo normalnim obsahem siry. Vhodné pro vozidla se systémy
nasledného zpracovani vyfukovych plyn(.

Cely obsah 250ml lahvi¢ky nalijte do nadrze, nejlépe pfed dotankovanim nafty. Davka pro
40 az 60 litrl paliva. Pfipravek lze pouzit jako lé¢ebné nebo preventivni oSetfeni,
pouziva-li se pravidelné.

AD06250 0.25L 6 -

Stranka 1/2



Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Shelf life 2 year(s)
Density pfi 20 °C 810 kg/L
Colour Amber

Flashpoint PM >61 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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