ADO7000 DPF Cleaner & Regenerator
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Treats up to
60 litres of fuel

Popis MPM DPF Cleaner and Regenerator je organokovova prisada do motorovej nafty, ktora sa
pouziva ako katalyzator na regeneraciu filtrov pevnych Castic. Tato prisada znizuje
teplotu vznietenia sadzi zachytenych vo filtri pevnych &astic, ¢o optimalizuje proces
regeneracie filtra. Tato jedine¢na kombinacia poméze udrzat katalyzator a
turbokompresor a jeho lopatky s premenlivou geometriou ¢isté od usadenin.

Hlavné vyhody

e ZabezpecCuje Uplnu a rychlu regeneraciu filtra pevnych Castic.

e Znizuje teplotu vznietenia zachytenych sadzi, ¢im zabezpeluje mimoriadne
spalovanie pri teplotach, ktoré sa zvylajne vyskytuju pocas beznej prevadzky
motora.

e Zabranuje strate vykonu sposobenej zanesenim filtrov pevnych Castic a netplnym
spalenim sadzi.

e Predlzuje Zivotnost filtra pevnych Castic.

e Najekonomickejsi spdsob redukcie sadzi bez akychkolvek zmien v palivovom
systéme.

Pouzitie

Pre vietky dieselové motory vratane motorov so systémom Common Rail a prepliiovanych
motorov so Standardnym alebo dodatotne namontovanym filtrom pevnych &astic (DPF).

Manual k aplikaci Pfed dotankovanim nafty nalijte obsah 250ml lahvi¢ky do palivové nadrze. Obsah jedné
250ml lahvi¢ky je vhodny k o3etfeni 40 az 60 litrd nafty.

Jednotky baleni

AD07250 0.25L 6 -
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Shelf life 1 year(s)
Density pfi 20 °C 792 kg/L
Colour amber

Flashpoint PM >61 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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