ADO8000 Complete Diesel System Cleaner Professional
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Popis Tento kompletni Cisti¢ dieselovych systémU Professional je vysoce uc¢inny multifunkéni
Cisti¢. Kromé Cisténi celého palivového systému veetné vstiikovacu Cisti také filtr pevnych
Castic a variabilni lopatky turba. Vysledkem je sniZeni emisi Skodlivych latek a Castic sazi.
Cisti¢ dieselového systému Professional je proto mimoiadné vhodny pro pridavani do
paliva pred pravidelnou emisni zkouskou/kontrolou.

Hlavni vyhody

Pro v8echny vznétové motory a systémy common rail
Cisti vstfikovate a zlep3uje spalovani

Cisti a regeneruje DPF filtr

Cisti variabilni lopatky turba

Snizuje mnozZstvi sazi a koure

Snizuje emise vyfukovych plyn(

Aplikace

Vhodny pro v8echny vznétové motory v€etné common rail s turbodmychadlem nebo bez
néj, se systémy nasledného zpracovani nebo bez nich, pouzivajici naftu s nizkym nebo
normalnim obsahem siry.

Manual k aplikaci

Nalijte obsah 500ml lahvicky do palivové nadrze, a to nejlépe pied dotankovanim.
Jedte vozem pfi zvySenych otackach (> 3000) alespon 20 az 30 minut.

Abyste dosahli maximalniho vysledku, podobné cykly nékolikrat béhem jizdy s
oSetfenou naftou zopakujte.

Obsah jedné 500ml lahvicky je vhodny k oSetfeni 40 az 60 litr( nafty.

Pozor: Nepfedavkujte se!

Jednotky baleni
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Shelf life 2 year(s)
Density pfi 15 °C 0,81 kg/L
Colour light brown
Flashpoint PM >62 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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