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MPM Engine Flush je silny pfipravek na bazi oleje a detergentu, ktery ¢isti usazeniny a
kaly a podporuje snizeni spotfeby oleje. Napomaha obnoveni Uspory paliva, zvySeni
provozni u¢innosti a snizeni emisi u benzinovych a naftovych motord.

Hlavni vyhody

Vynikajici Cistici prostfedky Cisti a proplachuji vnitfni olejové kanalky motoru.
Odstranuje pryskyfice, laky a kaly.

Snizuje spotfebu paliva a emise vyfukovych plynd obnovenim stavu motoru.
Umoznuje optimalni vykon Cerstvého oleje.

Snadno odstranuje necistoty, jako jsou karbonové usazeniny, saze a kapaliny
(kondenzat vody a paliva).

Pouziti

Pro v3echny (turbo) benzinové, naftové a LPG motory, v€etné rozvodového femene
mazaného olejem. Kompatibilni s mineralnimi, polosyntetickymi nebo plné syntetickymi
motorovymi oleji.

Nalijte pfes vicko plniciho hrdla na oleje obsah 250ml lahvi¢ky proplachu motoru MPM.
Motor ponechte bézet na volnobéh po dobu 10-15 minut, poté olej okamzité vypustte.
Poskytnéte systému dostatek ¢asu pro Uplné vypusténi. Vyjméte a vyménte filtr
motorového oleje. Dopliite novy motorovy olej doporuceny OEM. Obsah jedné 250ml
lahvicky je vhodny k oSetfeni motoru o objemu oleje 3 - 6 litrQ.

AD14250 0.25L 6 -
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Shelf life 2 year(s)
Density pfi 15 °C 0.873 kg/L
Colour amber

Flashpoint COC 200 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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