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Popis

Manual k aplikaci

Jednotky baleni

AD15000 Automatic Transmission Flush
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MPM Automatic Transmission Flush se pouziva k proplachovani a isténi vnitinich
soucasti systému ATF. Tyto vysoce Ucinné Cistici vlastnosti snizuji a odstranuji usazeniny
a uvolnuji prichody kapaliny v systému ATF.

Hlavni vyhody

e Usnadniuje a zjemriuje fazeni.

e Uvolruje prlchody kapaliny.

e Cisti spojkové lamely od usazenin a laku.

e SniZuje opotfebeni a zpozdéni fazeni, prodluzuje Zivotnost pfevodovky a odstrafiuje
chvéni.

Pouziti

Kompatibilni se vsemi ATF. Aplikujte pouze na plné automatické prevodovky se zafizenim
na proplachovani ATF. Neni vhodné pro poloautomatické a manualni pfevodovky.

Pfipravek je urfen pouze pro zafizeni na ¢isténi automatické prevodovky. Nalijte
pripravek ATF Flush do zafizeni na Cisténi automatické prevodovky. Postupujte podle
pokyn( pro zafizeni na ¢iSténi automatické pfevodovky. VZdy pouzivejte kapalinu pro
automatické prevodovky schvalenou vyrobcem OEM. 250ml baleni pfipravku ATF Flush
vystaci na CiSténi automatickych prevodovek v celkovém objemu az 8 L.

AD15250 0.25L 6 -
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Standardni analyzy

TEST

Shelf life

Density pfi 15 °C

Colour

Kinematic Viscosity pfi 40 °C

Kinematic Viscosity pfi 100 °C

Flashpoint PM
Pourpoint

HODNOTA

2

0.870
Licht Geel
15.8

3.5

95

0

year(s)
kg/L

mm2/s
mm2/s
°C
°C

METHOD

Tyto vlastnosti jsou typické pro souc¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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