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Manual k aplikaci

Jednotky baleni

AD25000 Radiator Flush
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RADIATOR
FLUSH

MPM Radiator Flush se pouziva k Uplnému vycisténi a odstranéni veskerych necistot v
celém chladicim systému.

Hlavni vyhody

Spi¢kové Eistici prostfedky vycisti a proplachnou cely chladici systém.
Odstranuje kaly, rez a dal$i usazeniny.

Zabranuje hromadéni kyselého znecisténi.

Neposkozuje gumové hadice, kovové dily a tésnéni.

Neni jedovaty a neobsahuje kyseliny.

Pouziti

Vhodny pro vSechny chladici systémy benzinovych, naftovych a LPG motor0 s chladi¢i z
plastu, hliniku, médi nebo jinych kov(. Misitelny s vodou, chladicimi kapalinami a
béZznymi nemrznoucimi kapalinami.

Pfed pouziti dikladné protfepejte. - Do chladiciho systému nalijte obsah jedné 250ml
lahvicky, pak jedte vozem po dobu cca 30 minut a nakonec chladici systém vypustte. -
Proplachnéte vodou a chladici systém napliite podle doporuc¢eni OEM podle pozadavk(
vyrobce. Obsah jedné 250ml lahvi¢ky je vhodny k oSetfeni chladiciho systému o objemu
az 12 litrQ. Pozor: Pfi otevirani ¢i vypousténi chladice / chladiciho systému budte opatrni,
protoZe ze systému ndZe unikat horka chladici kapalina nebo para.
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Shelf life 2 year(s)
Density pfi 20 °C 1 kg/L
Colour Blank

pH 9.5

Odour 0

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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