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AD26000 Radiator Stop Leak and Conditioner
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RADIATOR
sTOP LEAK

MPM Radiator Stop Leak and Conditioner se pouziva k prevenci a opravé netésnosti v
chladici, vodnim ¢erpadle a hlavé valch.

Hlavni vyhody

Trvale a spolehlivé utésfuje/zabranuje vzniku vlasovych trhlin a netésnosti.
Promazava vodni Cerpadlo.

Eliminuje nutnost nakladnych oprav.

Chrani cely chladici systém pred korozi.

Neposkozuje pryzové hadice, plasty ani kovy, jako jsou médéné a hlinikové
dily/tésnéni.

e Neni jedovaty a neobsahuje kyseliny.

Pouziti

Vhodny pro v8echny chladici systémy benzinovych, naftovych a LPG motord s chladi¢i z
hliniku, plastu nebo oceli. Misitelny s vodou, chladicimi kapalinami a béznymi
nemrznoucimi kapalinami.

Pfed pouziti dikladné protiepejte. Obsah 250ml lahvicky nalijte do chladiciho systému
teplého motoru (nikoliv horkého) a pfi zapnutym topenim v kabiné. Udrzujte motor v
chodu po dobu pfiblizné 10 minut nebo vozem ujedte kratsi vzdalenost. Obsah jedné
250ml lahvicky je vhodny k o3etfeni chladiciho systému o objemu az 12 litr(i chladiva,
nemrznouci smési nebo vody. Pozor: Pfi chladite / chladiciho systému budte opatrni,
protoZe ze systému ndze unikat horka chladici kapalina nebo para.

AD26250 0.25L 6 -
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Shelf life 1 year(s)
Density pfi 20 °C 1.02 kg/L
Colour brown

pH 6

Odour neutral

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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