BLOO100OBIO Marine TC-W3 Qil 2-Stroke High

Performance Biodegradable
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TC-W3 0il

2-STROKE

High Performance

Popis Lodni olej MPM Marine TC-W3 Oil pro dvoutaktni motory je plné synteticky biologicky
odbouratelny olej pro dvoutaktni motory pro pouziti ve vodou chlazenych pfivésnych
lodnich motorech plavidel, vodnich skdtrd a motorech Evinrude E-TEC. Tento teplotné
stabilni olej zajistuje vynikajici Cistotu pistu a ochranu proti rzi. Biologicky odbouratelny
olej pro dvoutaktni motory je dnadno misitelny s benzinem a je vhodny k vlastnimu
michani nebo do systém( vstiikovani oleje.

Misici pomeér oleje je 2% (1:50) a 1% (1:100) podle doporuceni vyrobce motoru.

Podle specifikace AP| TC+
CEC L-33-T-82 > 80%
NMMA TC-W3

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA

JEDNOTKU PALETU

BLO01001BIO 1L 6 450
BL0O01005BIO 5L 4 112
BL001020BIO 20L 1 30
BLO01060BIO 60 L 1 6
BL001205BIO 205 L 1 2
BL001999BIO 1000 L 1 -
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.897 kg/L
Colour green

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 47 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 8.5 mm2/s
Viscosity Index 170

Flashpoint COC 105 °C
Pourpoint -36 °C

Total Base Number 9.6 mgKOH/g

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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