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Jednotky baleni

BLO20000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard
EHP 10W-30
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Tento lodni olej pro pfivésné motory FC-W je olej do Ctyrtaktnich motor( na bazi vysoce
kvalitnich zakladnich oleju se specialnimi aditivy. Vzhledem ke své vynikajici ,smykové
stabilité" v kombinaci s velmi silnymi vlastnostmi proti korozi, oxidaci a opotiebeni je
tento olej pro Ctyitaktni motory vhodny k pouziti ve vysokorychlostnich a tézkych
privésnych motorech, jako jsou napf. motory Mercury. Tento olej do pfivésnych motor(
spliiuje nejnovéjsi pozadavky stanovené NMMA. Specificky lodni motorovy olej neni
vhodny k pouziti v pfivésnych motorech se systémem nasledného zpracovani a pro nas v

automobilech.

API SJ/SL

NMMA FC-W

VYR. C. OBJEM
BL020001 1L
BL020005 5L
BL020020 20L
BL020060 60 L
BL020205 205 L
BL0O20999 1000 L
PBL020000 1L
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.871 kg/L
Viscosity 10W-30

SAE 10

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 76.6 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 11.8 mm2/s
Viscosity Index 149

Dynamic Viscosity pfi -25 °C 5000 mPa.s
Flashpoint COC 216 °C
Pourpoint -27 °C

Total Base Number 7.7 mgKOH/g

Tyto vlastnosti jsou typické pro souc¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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