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BLO21000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard

4-STROKE -
OUTBOARD |

EHP 10W-40
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Tento lodni outboard olej FC-W pro ¢tyftaktni motory EHP ma dobrou ochranu proti
opotrebeni za naro¢nych podminek a je navrzeny pro pouziti v modernich &tyftaktnich
vodou chlazenych motorech umisténych uvnitf lodi i pfivésnych motorech. Tento
motorovy olej spliiuje nejposledné;jsi pozadavky stanovené NMMA. Je zejména vhodny k
pouziti v motorech Mercruiser, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Nissan,
Johnson/Evinrude, Chrysler Marine atd.

API SL

NMMA FC-W (Certificate number: FB-44404M)

VYR. C.

BL021001
BL021005
BL021020
BL021060
BL021205
BLO21999
PBL021000

OBIEM
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.88 kg/L
Viscosity 10W-40

SAE 10W-40

Kinematic Viscosity pfi 100 °C 14.3 mm2/s
Viscosity Index 156

Dynamic Viscosity pfi -25 °C 6300 mPa.s
Flashpoint COC 216 °C
Pourpoint -30 °C

Total Base Number 7.7 mgKOH/g

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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