BLO22000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard
25W-40

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

4-STROKE
INBOARD

Popis Lodni olej pro ¢tyftaktni motory umisténé uvnitf lodi i pfivésné motory na bazi vysoce
kvalitnich zakladovych oleju se specialnimi aditivy. Kvlli vyte¢né smykoveé stabilité s
velmi silnymi protikorozivnimi, oxida¢nimi vlastnostmi a odolnosti proti opotfebeni je
tento olej pro Ctyrtaktni motory vhodny k pouziti v motorech umisténych uvnitf lodi i ve
vysokorychlostnich motorech a motorech s vysokym zatizenim, jako jsou pfivésné motory
Mercury. Teno motorovy olej spliiuje nejnovéjsi pozadavky stanovené NMMA. Tento
specificky lodni olej neni vhodny k pouZiti v pFivésnych systémech pro dodatecnou
Upravu spalin a k pouziti v autech.

Podle specifikace Mercruiser
Mercury
NMMA FC-W

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA

JEDNOTKU PALETU

BL022001 1L 6 450
BL022005 5L 4 112
BL022020 20L 1 30
BL022060 60 L 1 6
BL022205 205 L 1 2
BL022999 1000 L 1 -
PBL022000 1L 1 -
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Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD

Density pfi 15 °C 0.855 kg/L
Viscosity 25W-40

SAE 25W-40

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 151.9 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 155 mm2/s
Viscosity Index 104

Flashpoint COC 244 °C
Pourpoint -21 °C

Total Base Number 7.7 mgKOH/g

Tyto vlastnosti jsou typické pro sou¢asnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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