BLO34000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

Popis Tento vysoce vykonny (HPE) vicestupriovy olej pro vznétové motory je specialné urcen k
mazani vysokorychlostnich lodnich motor{ pracujicih v tézkych podminkach a za vSech
povétrnostnich podminek. Vysoce kvalitni zakladové oleje kombinované s prvotiidnimi
aditivy poskytuji maximalni intervaly vymény oleje s vynikajici ochranou proti opotfebeni
vyfukovymi sazemi jak v pfeplhovanych, tak i nepfepliiovanych motorech, zajistuji
maximalni Zivotnost motoru a snizuji naklady na udrzbu.

Podle specifikace API CI-4
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DAF
Deutz DQC 111-10
Kubota
MAN M 3275
MB 228.3
Mitsubishi
Perkins
Vetus
Volvo VDS-3
Yanmar

Jednotky baleni VYR. C. OBJIEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

450
112
30
6

2

BL034001
BLO34005
BL034020
BL034060 60 L
BLO34205 205 L

BLO34999 1000 L

N U
©r-r
—

[N N N

Stranka 1/2

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Cislo faxu: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



Standardni analyzy

TEST HODNOTA

Density pfi 15 °C 0.885
Viscosity 15W-40
SAE 15W-40
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 100
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 14
Viscosity Index 135
Dynamic Viscosity pfi -20 °C 6500
Flashpoint COC 220
Pourpoint -36
Total Base Number 10.7
Sulphated Ash 1.34

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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