BLO52000 Marine Gear Oil Sterndrive High Performance

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

STERNDRIVE

Popis Vysoce vykonny prevodovy olej se slozenim specialné uréenym k poskytnuti maximalni
ochrany pro pohony Stern s lodni Srouby privésnych motord. Synteticka aditiva poskytuji
vynikajici ochranu pfed opotiebenim, coz se odrazi v delsi Zivotnosti pfevodovek. Vysoce
vykonny prevodovy olej je doporuceny v jednotkach Mercury/MerCruiser, Mariner, Yanmar
a mnoha dalSich lodnich vyrobc(.

Jednotky baleni VYR. C. OBJEM POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

BL052001 1L 6 450
BL052005 5L 4 112
BL052020 20L 1 30
BL052060 60 L 1 6
BL052205 205 L 1 2
BL052999 1000 L 1 -

Standardni analyzy TEST HODNOTA METHOD
Density pfi 15 °C 0.868 ka/L
Colour green
Kinematic Viscosity pfi 40 °C 78.1 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 15.2 mm2/s
Viscosity Index 207
Dynamic Viscosity pfi -40 °C 90 mPa.s
Flashpoint COC 165 °C
Pourpoint -48 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou
objevit rozdily.
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