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Jednotky baleni

Standardni analyzy

BLO59000 Marine Steering Oil
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STEERING
oIL

Tento lodni parafinovy olej ma vysoky viskozitni index s cilem zajistit optimalni provoz
hydraulickych systém0 pracujicich v Sirokém teplotnim rozsahu. Tento olej zajistuje
vynikajici ochranu pfed opotiebenim a korozi, ma dobrou schopnost filtrace a kratky ¢as
odvzdusnéni, coz vede k mensimu pénéni. Je plné kompatibilni s tésnicimi materialy, jako
je nitril, silikon a fluoropolymery (teflon). Lodni olej MPM je vhodny k pouziti v lodnich
hydraulickych fidicich systémech vcetné ¢lunl s hydrolyzou Vetus.

DIN 51524 part 3
ISO 6743-4 Class HV 22

VYR. C. OBJEM
BL059001 1L
BL059020 20L
BL059060 60 L
BL059205 205 L
BL059999 1000 L
TEST

Density pfi 15 °C

Kinematic Viscosity pfi 40 °C
Kinematic Viscosity pfi 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint COC

Pourpoint

POLOZEK NA POLOZEK NA
JEDNOTKU PALETU

6 450

1 30

1 6

1 2

1 -

HODNOTA METHOD
0.859 kg/l

21.6 mm2/s

5 mm2/s

168

186 °C

-39 °C

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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