Popis

Jednotky baleni

PP200B Instant Black Gasket (Pressure Pack)

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

MPM Gasket Sealant Black tésnivo ¢erné s vynikajici odolnosti k olejim je specialné
vyvinuto k tomu, aby drzelo na misté tésnéni. Toto nahradni tésnéni soutastek motoru je
vhodné pro kryty prevodovky, kryty hlavy valcd, kryty klikové skiiné, olejové klikové
skfing, diferencialy a vodni Cerpadla.

Tésnivo je trvale odolné proti teplu, jednoslozkové silikonové tésnivo s teplotni odolnosti
az do 180°C. Kv(li perfektni pfilnavosti mize byt toto tésnéni pouzito také bez
zakladniho natéru na povrsich z eloxovaného hliniku, skla, epoxidové pryskyfice a
polyesterovych paneld. Tlakovy balicek umozrnuje vyménit tésnéni snadno a jednoduse ve
spravnych velikostech. Po aplikaci silikon tuhne vzdu$nou vlhkosti, az vytvofi trvanlivé
gumoveé tésnéni. Tésnivo MPM Premium Gasket Sealant nejde natirat a neni doporuceno
pro povrchy z PE, Teflonu a PP.
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Standardni analyzy

TEST

Density
Colour
Base

Application Temperature

Skin formation duration at 23 °C/ 55% RF
Curing at 23 °C/ 55% RF

Temperature Resistence After Curing Long
Time

Silicone Based

Uv Colour And Weather Resistant

Sensor Safe

HODNOTA

1.03
black
Acetoxy
silicone
5-135
~10

~15

-50 - 180

METHOD
kg/l

°C

min.
mm_24hours
°C

Tyto vlastnosti jsou typické pro soucasnou vyrobu. V téchto vlastnostech se mohou

objevit rozdily.
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