Popis

Jednotky baleni

Standardni analyzy

PP200G Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Verze dokumentu: 6. 4. 2024

MPM Premium Gasket Sealant tésnivo je oximové neutralni tésnivo s vynikajici odolnosti
k olejum, které je specificky vyvinuto pro kryty klikové skFiné, olejové klikové skfiné a
odzkous$ené u Porsche.

Toto nahradni tésnéni soucastek motoru je vhodné pro kryty prevodovky, kryty hlavy
valcd, diferencialy a vodni Cerpadla. S teplotni odolnosti az do 250 °C a perfektni
pfilnavosti, i bez zakladniho natéru, miZe byt toto tésnéni pouzito na povrsich z hlinikd,
rliznych kovd, plastl bez zmékcovadel, jako jsou polykarbonaty, polyester, tvrdy
polystyren, ABS avétsina druhl tvrdych PVC. Tlakovy bali¢ek umoziiuje vyménit tésnéni
snadno a jednoduse ve spravnych velikostech. Po aplikaci silikon tuhne vzdusnou
vlhkosti, az vytvofi trvanlivé gumové tésnéni. Tésnivo MPM Premium Gasket Sealant
nejde natirat a neni doporuceno pro povrchy z PE, Teflonu a PP.

PP200G 0.21L 6 -
Density 1.18 kg/L
Colour gray

Base Oxim

Application Temperature 5-40 °C

Skin formation duration at 23 °C/ 55% RF ~5 min.
Temperature Resistence After Curing -60 - 250 °C

Silicone Based
Uv Colour And Weather Resistant
Sensor Safe
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