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SNO30000 Snowmobile Qil 4-Stroke Ester Based OW-40
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Tento specialni synteticky olej MPM pro ¢tyftaktni motory SAE OW-40 snéznych skutr( je
specialni olej na bazi esterd, ktery poskytuje vynikajici ochranu pfed opotifebenim motoru
a tfenim. Tento olej pro motory snéznych skutrd kompatibilni pro startovaci spojku ma
vynikajici startovani za chladného pocasi a snadné spousténi mazani za nejchladnéjsich
teplot. Je doporucovany pro motory a prevodovky s uvadénym stupném viskozity OW-40,
5W-30, 10W-30 nebo 10W-40. Je zejména vhodny k pouziti pro ¢tyftaktni motory
snéznych skatrQ znacek Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo a Yamaha. Doporuceny v
motorech a prfevodovkach, kde jsou specifikovany stupné viskozity OW-40, 5W-30, 10W-
30 or 10W-40.

Zejména vhodny k pouziti ve ¢tyrtaktnich motorech snéznych skatrl znacek Arctic Cat,
Lynx, Polaris, Ski-doo a Yamaha.

API SL
JASO MA / MA2

SN030001 1L 6 450
Density pfi 15 °C 0.855 kg/l
Viscosity 0W-40

SAE OW-40

Kinematic Viscosity pfi 40 °C 81.9 mm2/s
Kinematic Viscosity pfi 100 °C 14.5 mm2/s
Viscosity Index 185

Flashpoint COC 222 °C
Pourpoint -45 °C

Total Base Number 6.6 mgKOH/g
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